
 Checklista Båt 

 Förberedelser av båt 

 Tuber 
 Batteribrytare 
 Luckor 
 Plotter 
 1:a förband 
 Lås-trailer 
 Hissa upp motor 
 Bottenplugg 
 Ljusramp och speglar 
 Bränsle 
 Dykflagga 

 Före sjösättning 
 Stege 
 Bakre spännband 
 Självläns 
 Ljusramp 
 Klossar 
 Handbroms bil + trailer 

 Bil + trailer 
 Lås - bil, trailer 
 Ljusramp 

 Efter sjösättning 
 Plotter, antenn, VHF 
 Länspump i auto 
 Oljetryck 

 I hamn 
 Samla 
 Lasta 
 Orientera 
 Avdela och indela 
 Frågor 
 Flytvästar 

 Vid fel och brister kontakta båtansvarig 
 direkt 

 Uppgifter ytorg 
 Båttrafik 
 Plotter 
 DSMB 
 Bubblor 
 Tid 
 Väder 

 Ankommit till platsen 
 Uppdatera riskanalys 
 Dykflagg 
 Mat/vätska 
 Shot line / boj 

 Efter avslutad aktivitet, i hamn 
 Båten lastas ur 
 Personliga föremål och 
 skräp 
 Handbroms bil + trailer 
 Klossar 
 Hissa upp motor 
 Spännband fram 
 Båt och motor spolas med 
 färskvatten 
 Stege monteras ned 
 Antenn fälls ned, plotter 
 demonteras 
 Ljusramp och spännband 
 bak 
 Självläns fälls ned 
 Batteribrytare av 
 Tankning bensin95 
 Vinschbatteri sätts på 
 laddning 
 Luckor och tampar 
 Skyddsnät dras över 
 Loggbok skrivs i 
 GoogleDrive 
 Nycklar, plotter och 
 vinschkontroll förvaras i 
 klubblokalen. 


